
LIGHTING CONTROL &

ENERGY EFFICIENCY MANAGER

Programátor Ecobox mini

Vlastnosti

    Pripojenie cez USB

    Preklad a odosielanie príkazov z aplikácie Ecostreet na SSI zbernicu

    Vhodné pre modulátory pre staršie typy PNT modulačných 

     jednotiek s rozhraním SSI

Parameter Hodnota

Napájanie DC 5 V

Spotreba 0,2 W

Max. spotreba prúdu 25mA

Komunikačné rozhranie USB, SSI

Pracovná teplota -25 °C ~ +60 °C

IP krytie IP20

Rozmery  (DxŠxV) 48x75x13mm

Hmotnosť 50g
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Objednávací kód: ECOBOXMINI

DSECMIN27022019Technická špecifikácia sa môže zmeniť bez predchádazjúceho upozornenia

Typická konfigurácia

- +

RS 485

-B A + -+

IMP. SSI

2 1346 578

Svorkovnica PNT340

SEK50

PC s aplikáciou Ecostreet 2 

USB

SSI

SEK50

Poznámka: Niekedy sa môže vyskytnúť chyba pri prenose signálov v elektrických vedeniach. V takom prípade 

zopakujte prenos.

Programátor Ecobox mini slúži na nahrávanie harmonogramu 

osvetlenia do HID predradníkov, LED driverov a DIMBAR modulov.
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