
LIGHTING CONTROL &

ENERGY EFFICIENCY MANAGER

Modul stmievania SDM-110SR

SDM-110SR je modul na ovládanie svietidiel s analógovým výstupom 

0-10 V. Príkazy prijíma z napájacieho vedenia.

Vlastnosti

    

    Riadenie osvetlenie v reálnom čase

    Autonómne riadenie svietidla podľa nahraného harmonogramu

    Možnosť hromadného nahrávania harmonogramu do skupín   

    svietidiel

    Vypnutie, zapnutie a regulácia svietidla od 1 do 100%

    Výstup 0-10 V je galvanicky oddelený od pracovného napätia

Powerline komunikácia podľa protokolu QM-50-SSI1 

Parameter Hodnota

Pracovné napätie AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz

Spotreba 0,4 W

Komunikačné rozhranie Powerline QM-50-SSI1

Výstup DC 0-10 V

Trieda ochrany II.

IP krytie IP54

Rozmery (DxŠxV) 135x100x40 mm

Hmotnosť 123 g

Pracovná teplota -20 °C ~ +40 °C

Normy

EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, 

EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 

61 547, EN  61 000-3-3
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Schéma zapojenia

LIGHTING CONTROL &

ENERGY EFFICIENCY MANAGER
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Control 
DC 1 - 10 V

Input voltage
AC 230 V

Output voltage
AC 230 V

SDM-110SR

ID:

120 IP54

DPS: 2890201

Soft: X5P01

Made in Slovakia

Vo vnútri svietidla

DC 0-10V alebo 1-10V

stmievateľný LED driver
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